
VINKELSLIBER 18V
G18DSL (KUN MASKINE)

Varenr.: 68016007 / EAN-nr.: 4966376314799

EGENSKABER

• Kompakt, velbalanceret og let
• Ergonomisk gummibelagt greb (grebsomkreds kun 182 mm)
• Slide batterifæste
• 115 mm klingediameter
• Spindellås for nemt klingeskift
• Justerbart klingedæksel
• Lavt gearhus for optimal tilgængelighed
• Skydekontakt
• Støttegreb kan placeres på både venstre og højre side
• Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System)
• Batteriindikator i tre trin, som viser reststrøm

LEVERES MED

Maskinen leveres uden batterier, lader og kuffert

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Batterifæste Slide
Klingediameter 115 mm
Huldiameter 22,2 mm
Spindelgevind M14
Max moment 1,06 Nm
Hastighed ubelastet 9.100 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D) 5,0
Lydtryksniveau dB (A) 81,0
Lydeffekt dB (A) 92,0
Grebsomkreds 182 mm
Dimension (L x H) 296 x 129 mm
Vægt excl. batteri 1,2 kg

ANVENDELSESOMRÅDE

• Skæring og slibning i forskellige metaller, stål- og stenmaterialer
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